
 

       PA.1.1 
283 rue du saut Du Broc   

88 550 POUXEUX 
Tél : 03 29 36 95 81   

Fax : 03 29 36 98 85  E-mail : direction@agresta.fr 
 

     INFORMATIONS  GENERALES sur les produits de paillages :  

              MULCHEO ð COPEO et  ORGAMULCH Naturel   

                                   
 
Lõargumentaire g®n®ral ci dessous pr®cise les particularit®s des produits manufactur®s par AGRESTA qui 

sõinscrivent dans une démarche QUALITÉ en relation avec leur usage en PAILLAGE pour ESPACES VERTS   

 

TOUS nos produits sont issus dõune matière première clairement identifiée et contrôlée ( la traçabilité de 

la mati¯re premi¯re ®tant notre souci majeur pour garantir ¨ lõutilisateur un usage SANS DANGER ) : 

Cette mati¯re premi¯re est issue de lõexploitation foresti¯re qui est confi®e ¨ des prestataires de service 

engagés dans une démarche de respect des consignes imposées par les organismes officiels 

gestionnaires des zones dõexploitation en for°t ( ONF , syndicats de propri®taires forestiers é ) en 

matière de développement durable , certifications FSC et PEFC  ( coupe , ressuyage et séchage en 

forêt , gestion des transports etc..  )     

Ce bois dõ®clairci  est  livr® en tronc de 1¨ 2 mètres et de 80 à 200 mm de section.  

2 essences sont retenues à ce jour  : lõEpic®a et le ch©taigner  

2 sites de production de granulats (1 dans lõEst de la France et lõautre dans lõOuest) permettent de 

limiter les impacts du transport.        

Le cahier des charges de la production  assure une reproductibilité des fabrications    , ce qui constitue 

un repère apprécié des utilisateurs pour planifier leurs achats dans le temps et dans le cadre des 

marchés publics sur plusieurs années   .     

Ces rondins subissent un double traitement mécanique spécifique qui confère au produit sa principale 

caractéristique à savoir son aspect PARTICULAIRE, à la différence de certains autres produits qui sont 

des matériaux défibrés, lacérés et éclatés laissant apparaître des structures fibreuses plus absorbantes 

et  plus hétérogènes rendant les consommations / m² de massifs à protéger  plus importantes !!  

De ce travail mécanique ressort une granulométrie hétérogène comprenant des particules de 0 à 40 

mm. La partie fine ( 0 à 6 mm ) est supprimée par tamisage.  

De ce fait,  TOUS LES PRODUITS sont et restent DRAINANTS et ne se compactent pas      

En plus de ce travail mécanique : 

¶ les particules sont passées à très haute température (+ de 300 ° C) pour éliminer les phénols et 

les tanins et autres agents pathogènes : les notions de phytotoxicité sont supprimées   

¶ une solution minérale est ensuite pellicul®e par projection sur lõensemble des granulats, les 

rendant moins hydrophobes. Cette technique, brevetée par AGRESTA a pour mission de 

retarder encore davantage les limites du compostage et assurer une plus grande pérennité au 

matériau déposé sur des sols en vue de pailler des plantations paysagères  (dans le but de 

favoriser la rétention en eau du sol, de freiner le développement des mauvaises herbes et 

dõapporter une variante décorative)  

¶ Les caractéristiques physico-chimiques du produit sont exprimées dans les fiches techniques 

produits.    

¶ Les granulométries retenues  permettent de prescrire des applications comprises entre 3 cm et  

8 cm dõ®paisseur (une fois mis en place et ajusté par une pluie ou un arrosage)   ð Voir tableau 

comparatif selon les produits -    Cette plage granulom®trique offre lõavantage dõavoir une 

efficacit® agronomique de lõeffet paillage identique à des produits plus hétérogènes et 

grossiers qui nécessitent des apports de plus de 8 à 10 cm dõ®paisseur. 

¶ Les colorations sont réalisées en phase aqueuse , avec des oxydes conçus spécialement pour 

cet usage et  exempts de tout classement toxicologique     

 

Ces différentes opérations montrent que les PAILLAGES nommés ci dessus sont des produits 

manufactur®s et non issus dõune fili¯re de valorisation des d®chets ligno-cellulosiques dont 

lõorigine de la mati¯re premi¯re et de ses constituants  - pour la plupart issus de la 1ère 

transformation - sont difficilement identifiables, difficilement reproductibles dans leur 

composition  et peuvent provoquer des réactions inattendues sur les végétaux à protéger.    

 

       Le Service Technique AGRESTA  

 

 

 

 



                    
                  PA.2.1 

     Tableau récapitulatif de la gamme paillage AGRESTA  (sept 09) 

 

Dénomination         Calibre Aspect   Essence   Couleur Dose  Durée de vie*    Coût indicatif  Conditionnement               PAILLAGE 

              (mm)              L ou kg /m²       esp®r®e          ú/mĮ **    ú/ an           Vrac   Big Bag   Sacs                DE : 
 

Pailléo               0/3       bouchons     Paille     brun clair     5 à 7 kg          1 an                   2.30       2.30                  ---          ---      X  annuelles 

               8 mm Ș 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pailléo                   0/10     Cubes     Paille     brun clair     7 à 9 kg         1 à 2 ans            3.50        2.30                  ---          ---         X         annuelles, vivaces 

             30 x 30                     rosiers, arbustes                                                                                                                                                                                                                                                          
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                     

Mulchéo      5/25   + fibreux       Résineux     bois  35-50            2 à 3 ans        1.30       0.52         X       ---         ----         annuelles, vivaces 

  Naturel ***                 clair                   rosiers, arbustes                                                                                                                                                                                                                       
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Mulchéo        5/25    +fibreux     Résineux      cuivré 35-50            2 à 3 ans        2.00        0.80          X         X          X  idem 

  Cuivré                        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Orgamulch        10/20   copeaux     Résineux      bois 30-50        3 à 4 ans        1.80         0.51        X         X          ----  Rosiers 

   Naturel***                            calibrés        durs           clair           Arbustes 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                          Rosiers 

Copéo                   12/40         gros        Feuillus        ocré  40-70         4 à 6 ans         2.35          0.47           X         ---          X                arbres 

    Naturel***                              copeaux        durs             arbustes 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------                             

Copéo                          12/40        gros        Résineux     cuivré   40ï70           4 à 6 ans         3.70          0.74            X         X         X  idem  

   Cuivré                                        copeaux        durs          

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________  
 *selon le respect du cahier des charges de pose et dôentretien 

** Calcul indicatif moyen , basé sur une vente UTILISATEUR , FRANCO région parisienne , en Vrac 90 m3 ou complet palettes  
***  Tous les produits Bois NATURELS vont griser dans les 3 à 6 mois après leur pose  



 

        PA.3.2 

 

           FICHE  TECHNIQUE  ORGAMULCH                    
 

 TYPE  DE PRODUIT : Copeaux de Bois   
 

MATIERE PREMIERE  : BOIS de Résineux durs issu des éclaircies de              

                                                      forêts gérées durablement  

                                                       Non issu de déchets recyclés  

Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage , Calibrage et tamisage  

  Traitement haute température  

  Protection minérale complémentaire, spécialement formulée  pour assurer une parfaite 

stabilité de la particule dans le temps et pour limiter son agressivité bio-chimique vis à vis du support SOL sur 

lequel ce produit est épandu en paillage   .  
 

CARACTERISTIQUES  
Granulométrie : 6 ï 20  mm   

 ( 4 - 10 sur demande spécifique )  

Aspect :  copeaux calibrés     

Matière sèche / matière brute : 80 % +/- 5 % 

Matière organique / matière brute : 97 % +/- 1% 

Masse volumique : 230 Kg / m3 +/- 10 kg  

pH :  6 ï 6.5   

Conforme à la norme 44551  

Couleurs :  Bois Naturel       
  

  INOCUITE  :  

  La protection minérale est réalisée à partir 

dôune solution de silicate de calcium , dont les 

propriétés physico-chimiques sont assimilées à 

celles de la gangue protectrice des fossiles. 
 

UTILISATIONS  : 
 Paillage des plantations , massifs dôarbres , dôarbustes et de rosiers  
 

PROPRIETES :  
- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- apporter une variante d®corative ¨ lôespace  plant® gr©ce ¨ sa couleur claire et sa r®gularit® de 

calibrage  
 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation sur sol correctement aplani 

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

   Déposer de 4 à 6 cm ( soit 40 à 60 litres /m²)  selon les objectifs à atteindre ( aspect décoratif 

ou protection sur plusieurs années )  pour calibre 6/20 mm 

               et seulement 2 à 3 cm ( 20 à 30 litres/m² )  avec calibre 4/10 mm pour le paillages des 

plantes annuelles et bisannuelles  

 De pr®f®rence , arroser apr¯s la pose pour favoriser lôagencement des copeaux entre  eux. 

 

       Le Service Technique AGRESTA 

                      Révision Octobre 2006  

    



 

         
           PA.4.1a 
 

FICHE  TECHNIQUE   MULCHEO  Naturel  
 

TYPE  DE PRODUIT : Copeaux de Bois      

 

MATIERE PREMIERE  : BOIS de résineux issu des éclaircies de              

                                                      forêts gérées durablement  

                                                       Non issue de déchets recyclés  

Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage , Calibrage et tamisage  

  Traitement haute température    

 
CARACTERISTIQUES  

Granulométrie : 5/25 mm  dôaspect  fibreux  

Matière sèche / matière brute : 80 % +/- 5 % 

Matière organique / matière brute : 95 % +/- 1% 

Masse volumique sèche : 180 Kg / m3 +/- 10 kg  

pH : 5.5  - 6  

Conforme à la norme 44551  

Couleur :  Bois naturel   

  

 
UTILISATIONS  : 

Paillage des plantations , massifs dôarbres , dôarbustes 

et de rosiers  

 
PROPRIETES :  

- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- apporter une variante d®corative ¨ lôespace  plant®  
- masquer les agrotextiles de plantation par ®pandage dôune ®paisseur de 3 cm 

 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

 Sur sol correctement aplani  

 Déposer de 3.5 à 5 cm ( soit 35 à 50 litres /m²)  selon les objectifs à atteindre ( aspect décoratif ou   

              protection sur plusieurs années )  

 De pr®f®rence , arroser apr¯s la pose pour favoriser lôagencement des copeaux entre  

                eux. 

       Le service technique AGRESTA 
       Dernière mise à jour : Octobre 2008  

      

         
 

 

 



 

 

 

        PA.4.1b 

 

FICHE  TECHNIQUE   MULCHEO  Cuivré   
 

TYPE  DE PRODUIT : Copeaux de Bois      

 

MATIERE PREMIERE  : BOIS de résineux issu des éclaircies de              

                                                      forêts gérées durablement  

                                                       Non issue de déchets recyclés  

Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage , Calibrage et tamisage  

  Traitement haute température 

Coloration BRUN Cuivré avec oxydes métalliques naturels spécialement formulés  pour 

assurer une parfaite stabilité de la couleur dans le temps.  

      

 
CARACTERISTIQUES  

Granulométrie : 5/25 mm  dôaspect  fibreux  

Matière sèche / matière brute : 80 % +/- 5 % 

Matière organique / matière brute : 95 % +/- 1% 

Masse volumique sèche : 180 Kg / m3 +/- 10 kg  

pH : 5.5  - 6  

Conforme à la norme 44551  

Couleur :  BRUN Cuivré   

 
UTILISATIONS  : 

Paillage des plantations , massifs dôarbres , dôarbustes        et de rosiers  

 
PROPRIETES :  

- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- apporter une variante d®corative ¨ lôespace  plant®  
- masquer les agrotextiles de plantation par ®pandage dôune ®paisseur de 3 cm 

 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

 Sur sol correctement aplani  

 Déposer de 3.5 à 5 cm ( soit 35 à 50 litres /m²)  selon les objectifs à atteindre ( aspect décoratif ou   

              protection sur plusieurs années )  

 De pr®f®rence , arroser apr¯s la pose pour favoriser lôagencement des copeaux entre  

                eux. 

       Le Service Technique AGRESTA 

       Mise à jour : Août 2009 

  
 

 

 



 

 
           PA.5.1a 

 

    FICHE  TECHNIQUE  COPEO Naturel               
 

TYPE  DE PRODUIT : Copeaux de Bois    

 

MATIERE PREMIERE  : BOIS  issu des éclaircies de  châtaigniers              

                                                      forêts gérées durablement  

                                                       Non issue de déchets recyclés  

Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage , 

 Calibrage et tamisage     

 
CARACTERISTIQUES  

Granulométrie : 10-40 mm non fibreux  

Matière sèche / matière brute : 80 % +/- 5 % 

Matière organique / matière brute : 97 % +/- 1% 

Masse volumique : 230 Kg / m3 +/- 10 kg  

pH : 5.5  - 6  

Conforme à la norme 44551  

Couleur :  BOIS Naturel        

 
UTILISATIONS  : 

Paillage des plantations , massifs dôarbres , dôarbustes     

et de rosiers  

 
PROPRIETES :  

- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- apporter une variante d®corative ¨ lôespace  plant®  

 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

 Sur sol correctement aplani  

 Déposer de 4 à 8 cm ( soit 40 à 80 litres /m²)  selon les objectifs à atteindre ( aspect décoratif ou   

                protection sur plusieurs années )  

 De pr®f®rence , arroser apr¯s la pose pour favoriser lôagencement des copeaux entre  

                eux. 

 

       Le Service Technique AGRESTA 

       Mise à jour :  Octobre 2008  

 

   
 

 

 

 

 



        PA.5.1b 
    

  FICHE  TECHNIQUE  COPEO Cuivré              
 

TYPE  DE PRODUIT : Copeaux de Bois  

  

MATIERE PREMIERE  : BOIS  issu des éclaircies de              

                                                      forêts gérées durablement  

                                                       Non issue de déchets recyclés  

Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage , Calibrage et tamisage  

  Traitement haute température  

  Coloration avec des pigments minéraux non toxiques , spécialement formulés  

                            pour assurer une parfaite stabilité de la couleur dans le temps .  

 
CARACTERISTIQUES  

Granulométrie : 10-40 mm non fibreux  

Matière sèche / matière brute : 80 % +/- 5 % 

Matière organique / matière brute : 97 % +/- 1% 

Masse volumique : 230 Kg / m3 +/- 10 kg  

pH : 5.5  - 6  

Conforme à la norme 44051  

Couleurs :  BRUN Cuivré    

 

  INOCUITE  :   
  Selon FDS de LANXESS  :  

 «  physiologiquement inoffensifs sur lôhomme, non dangereux pour lôeau , absence de 

classement toxicologique »     

 
UTILISATIONS  : 

 Paillage des plantations , massifs dôarbres , dôarbustes et de rosiers  

 
PROPRIETES :  

- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- apporter une variante d®corative ¨ lôespace  plant®  

 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

 Sur sol correctement aplani  

 Déposer de 4 à 8 cm ( soit 40 à 80 litres /m²)  selon les objectifs à atteindre ( aspect décoratif ou   

                protection sur plusieurs années )  

 De préférence , arroser apr¯s la pose pour favoriser lôagencement des copeaux entre  

                eux. 

 

       Le Service Technique AGRESTA 

       Mise à jour : Août 2009 

  
 

 



 

        PA.6a 

 

 FICHE  TECHNIQUE   PAILLEO  granulés    
 

TYPE  DE PRODUIT : Particules de PAILLE COMPRESSEE   

MATIERE PREMIERE  : Paille PURE de céréales  
                                              

    Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage,    

  Traitement par température de 75 ° C environ  par pression à 80 bars  

  Granulation par fili¯re de 8 mm de Ș 

      
 

CARACTERISTIQUES  
              Matière sèche   : 90 % +/-2 % 

Matière organique / matière brute : 95 % +/- 1% 

Masse volumique   : 600 à 650 Kg / m3        

Tailles des particules de constitution :  

   45 à 48 % de 0 à 0.25 mm    

   52 à 55 % de 0.25 à 3.5 m 

                                

Couleur : brun clair   

Conditionnement  / palettisation :  

       SACS Papier de 25 Kg, 

 45 sacs par  palette de 110 X 130 (1100 / 1150 Kg)        
       

UTILISATIONS  : 
 Paillage de plantes annuelles,  dôarbustes et de rosiers  
 

PROPRIETES :  
- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- permettre des enfouissements après culture en limitant la « faim » en azote sur culture 

suivante  
 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

 Sur sol correctement aplani : 3 à 5 Kg régulièrement épandus , par m²       
 

  SYSTEMATIQUEMENT  arroser après la pose pour provoquer le d®litement et lôagencement             

                progressif des formes granulées et cubiques.  

NB : Une DILUTION ¨ 1 pour 1000 dôAQUAMIX dans lôeau dôarrosage augmente la vitesse               

de mise en place  . ( Ou à 1% avec la technique  DOSATRON   ) 

 

 Capacit® dôEXPANSION  pour r®aliser UN PAILLAGE dôenviron 3 cm dô®paisseur  
 ( données pour 1 m²  ) : 

   4 Kg étalées  recevant progressivement 15 ¨ 18 litres dôeau        

    

 

       Le Service Technique AGRESTA 

        Août 2009 
 

 

 

 

 

 



 

        PA.6b 

 

FICHE  TECHNIQUE   PAILLEO  Cubes   
 

TYPE  DE PRODUIT : Particules de PAILLE COMPRESSEE   

MATIERE PREMIERE  : Paille PURE de céréales  
                                              

    Technique de fabrication : 

  Déchiquetage puis broyage ,    

  Traitement par température de 75 ° C environ  par pression à 80 bars  

   Compactage par presse à anneaux  de 30 X 30 mm   
 

CARACTERISTIQUES  
              Matière sèche   : 90 % +/-2 % 

Matière organique / matière brute : 95 % +/- 1% 

Masse volumique :   450 à 500  Kg / m3     

Tailles des particules de constitution  :  

               10 % < à 0.25 mm ; 

 30 % de 0.25 à 2 mm , 

 60 % de 2 à 10 mm    

Couleur : brun clair   

Conditionnement  / palettisation :  

                  SACS Papier de 15 Kg , 

 55 sacs par  palette de 110 X 

130 (  800 / 850 kg )  
 

UTILISATIONS  : 
Paillage de plantes annuelles ,  dôarbustes et de  

rosiers  
 

PROPRIETES :  
- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

- permettre des enfouissements après culture en limitant la « faim » en azote sur culture 

suivante  
 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé ou après désherbage sélectif  

 Sur sol correctement aplani :  5 à 7 kg  par m²    
 

  SYSTEMATIQUEMENT  arroser après la pose pour provoquer le d®litement et lôagencement             

    

NB : Une DILUTION ¨ 1 pour 1000 dôAQUAMIX dans lôeau dôarrosage augmente la vitesse               

de mise en place  . ( Ou à 1% avec la technique  DOSATRON   ) 

 

 Capacit® dôEXPANSION  pour r®aliser UN PAILLAGE dôenviron 5 cm dô®paisseur  
 ( données pour 1 m²  ) :           

  CUBES :   5 kg ®tal®s grossi¯rement recevant progressivement  8 ¨ 10 litres dôeau   

 

       Le Service Technique AGRESTA 

        Août 2009 
 

 

 

 

 

 



        PA.7 
 

 

    FICHE  TECHNIQUE  FIBREO  Naturel               
 

TYPE  DE PRODUIT : 100% Fibres longues de bois de châtaigner       

 

MATIERE PREMIERE  : 
 BOIS  issu des éclaircies de forêts gérées durablement  

 Certification PEFC de lôexploitant  

   Ces FIBRES sont issues de lôusinage des piquets et rondins,  

                                 Non issues de déchets recyclés 

      EXEMPTES DE TOUT TRAITEMENT DE PRESERVATION  

                

 
CARACTERISTIQUES  

Granulométrie : 

 Fibres longues entrelacées de 20 à 500 mm   

Matière sèche / matière brute : 80 % +/- 5 % 

Matière organique / matière brute : 97 % +/- 1% 

Masse volumique : 300 Kg / m3 +/- 10 kg  

pH : 5.5  - 6  

   

Couleur :  BOIS Naturel        

 
UTILISATIONS  : 

Paillage des plantations dôarbres et dôarbustes et haies 

bocagères    

 
PROPRIETES :  

- ralentir lô®vaporation de lôeau par le sol assurant lô®quilibre hydrique des plantes 

- limiter le développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations  

- supprimer lô®rosion et la battance des sols  

 

- TRES RESISTANT AU  VENT ( gr©ce ¨ lôenchev°trement des fibres )  

 

- RESTE PARFAITEMENT EN PLACE ( déstructuration plus difficile que les formes copeaux )  

 

 

TECHNIQUE DE POSE :  
 Après plantation  

 Sur sol NON enherbé    

 Sur sol correctement aplani  

 Agencer ¨ la fourche le produit sur 10 ¨ 15  cm dô®paisseur   ( soit 100 ¨ 150 litres / mĮ)  autour des 

végétaux à protéger    

   

 

       Le Service Technique AGRESTA 

       Mise à jour :  Octobre 2008  

   
 


